BEKALIBRACE

1) Pripravte sklonomeér do zakladni polohy (zakladna je s '
magnety) na povrch, ktery je ustaven a zkalibrovan (napriklad (AL @ {Rie

granitova deska) noc ooo

2) Pokud je displej vypnut zmacknete a drzte tlacitko ZERO a
poté zmacknéte tlacitko ON /OFF, na displeji se zobrazi CAL1, {}
tudiz tedy vstoupite do kalibraéniho rezimu sklonoméru

3) Nechte sklonomeér chvili ustavit a poté stisknéte opét tlacitko

ZERQ, na displeji se zobrazi napis CAL2 8 g
4) Pootocte sklonomeér o 90 stuprit po sméru hodinovych 0fw
rucicek, nechte jej opétovné chvili ustavit a poté opétovné
zmacknéte tlacitko ZERQ, na displeji se zobrazi napis CAL3
5) Pootocte skionomér o 80 stupriti po smeéru hodinovych o

rucicek, nechte jej opétovné chvili ustavit a poté opétovne = |0
zmacknéte tlacitko ZERQ, na displeji se zobrazi napis CAL4 S

B6) Pootocte sklonomeér o 90 stuprit po sméru hodinovych
rucicek, nechte jej opétovné chvili ustavit a poté opétovné
zmacknéte tlacitko ZERQ, na displeji se zobrazi napis CALS {}

7) Pootocte sklonomeér o 90 stuprit po sméru hodinovych
rucicek, nechte jej opétovné chvili ustavit a poté opétovné
zmacknéte tlacitko ZERQ, na displeji se zobrazi napis PASS PAS5
a displej zobrazi nové nastavenou nulovou hodnotu pro ocoo
absolutni rezim méreni

Nyni je rekalibrace dokonéena a nové nastaveni sklonomeéru je uloZeno.

UPOZORNENE;

Sklonomer je vzdy nastaven v tovarné po ukonéeni vyroby, tudiz rekalibraci provadéjte pouze, pokud jste si
jisti, Ze je sklonomeér nepiesny.

Pokud sklonomeér rekalibrujete neprresné (napriklad za pouziti Spatné nastavené granitové desky) bude
sklonomér mérit nepresné.

VYUZITI SKLONOMERU:

Sklonomer je vyuzivan prredevsim v difevozpracuijicim prdmyslu (nabytkarstvi), pro nastaveni rdznych typt
pil, v automobilovém primyslu (nastaveni thlu zavésu kol), piipadné dalsi uziti v mechanickém pramyslu na
kontrolu uhld rdznych rotacnich zarizeni

Spoleénost si vyhrazuje pravo na kone¢nou interpretaci a maze byt zménéna bez predchoziho upozornéni.
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POPIS FUNKCI

LEVELHOLD = %

18888

o Q@T0H13A3T
] | Nulovaci tlaéitko
ON/OFF oo Zap /Vyp podsviceni
Meérici
povrch

Uzamknuti hodnoty na displeji /

Zobrazeni zapnuté funkce HOLD zména jednotek na %

(uzamknuti hodnoty na displeji) ——— — Baterie
LEVELHOLD - %

i85’ 5 8:[+ Sipky pro zobrazeni
% aonaanzn | Naklonéni sklonoméru

Symbol pro aktudlni
meérici jednotku

FUNKCE SKLONOMERU
1) Relativni /absolutni méreni, které Ize prepnout v jakékaliv pozici
2) Moznost zmeni méricich jednotek na % a zpét na mm
3) Funkce uzamknuti méfené hodnoty na displeji
4] Sklonomeér ma funkci automatického vypnuti po 3 minutach pro Setrfeni baterie
5) Kompaktni rozmér pro Sirokou skalu uZiti

TECHNICKE PARAMETRY
1) Meérici rozsah: 4*390°
2) Rozliseni displeje: 0,05°
3) Presnost: + 0,2°
4) Opakovatelnost: 0,1°
5) Typ baterie: 2x AAA baterie
B6) Pracovni rozsah teplot: -10 ~ 50 °C
7) Magnety zabudované v zékladné sklonoméru rozsifuji moznosti upnuti na nestabilni povrch
8) Absolutni méreni na zakladé gyroskopu

TLACITKO ON /OFF
Kratce stisknéte tlacitko ON /OFF pro vypnuti a zapnuti displeje

TLACITKO HOLD /TILT %

LEVEL HOLD

o
' 3000 . Kratkym stiskem tlacitka displej uzamkne mérfenou hodnotu na displeji.

LEVEL %

' 35’5’[} . Dlouhym stiskem tlacitka zmenite jednotky na % / mm.

TLACITKO ZERO /BACKLIGHT

1) Po stranéach displeje se zobrazuiji Sipky dle sméru naklonéni sklonoméru na levnou &i pravou stranu
2) Pro vynulovani hodnoty na nastavenou hodnotu absolutniho rezimu krétce stisknéte tlacitko ZERO
3) Pro zapnuti /Vypnuti podsviceni stisknéte tlacitko ZERO dlouze
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ABSOLUTNIi MERICi MOD

o )

[=]=1=]
|

Zapnéte sklonomér a zacnéte mérit, zobrazena hodnota na displeji je mérena vzdy k nastavené absolutni O.
(Absolutni nula byla nastavena po dokonéeni vyroby v tovarng).

RELATIVNI MERICI MOD

Sklonomeér umoznuje nastavit nulu v jakékoliv pozici k absolutni nule, timto docilite méreni ve vztahu k Vami
pozadovanému nulovému bodu v jakékoliv pozici sklonoméru.

1) Zapnéte sklonomeér, poté jej uvedte do Vami vybrané pozice (displej bude ukazovat
Ghel v porovnani s absolutnim meérenim)

2) Kratce stisknéte tlacitko ZERO a displej se vynuluje na hodnotu O

o2
zu 00"
3) Pomoci sklonoméru zmérte pozadovany Uhel a displej VAm zobrazi relativni
hodnotu k Vami nastavenému nulovému bodu
o
o
o
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