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Prvni sada méricich ¢elisti

2) Merici hlavice

3]  Sroubovak

4)  Vnitini objimka

5) Nastavovaci $roub

B6) Objimka

7)  Naprstek

8) Racna

9) Druha sada méricich celisti

1) Prvni sada méricich Gelisti
2) Merici hlavice

3]  Sroubovak

4)  Vnitini objimka

5) Nastavovaci $roub

6) Objimka

7)  Naprstek

8) Racna

9) Druha sada méricich celisti

10) Kiie
11) Nastavovaci krouZek (neni souc¢asti sady)
12) ProdluZovaci tyé

POUZITI

Meéreni Ize provést blize ke spodni €asti otvoru, do hlubokého otvoru jej Ize vloZit s prodlouzenim.
Pozndmka: Mikrometr mé dvé sady zaménitelnych méricich celisti. Rozdil mérici oblasti mezi dvéma
sadami méficich celisti je 12,5 mm. Oznaceny rozsah méreni a ¢islo na nepracujici plose. Meérici celisti
mohou byt vytaZeny z drazky v mérici hlavici.

NASTAVENI NULY

Vyberte meérici Gelisti v zavislosti na primeru otvoru. Po ¢isteni méricich Celisti zasurte do drazek v merici
hlavici. (ététe éast OPATRENI)

MEérici Gelisti a otvor nastavovaciho krouzku vycistéte mekkym hadrikem nebo mekkym papirem. Pokud
se ¢teni mikrometru neshoduje s poctem nastavovacich krouzk(, nastavte nulovou polohu nasledujicim
zpUsobem: OdsSroubujte nastavovaci Sroub, otacejte objimkou, dokud hodnota mikrometru neodpovida
hodnoté nastavovaciho krouzku. Zajistéte upeviovaci Sroub.

CTENI (Metric) (Inch)
Minimalni ¢teni je 0,005 mm (0,0002 ). — |40 = |20
Cteni je 105,97 mm (41720) - viz obr. 43
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Nerozebirejte pristroj a brarite jej pfed otfesy.

UdrZujte pristroj Cisty a suchy. Pro piesnost méreni pouZzivejte racnu.

Otocte naprstkem, tak aby se radek oznaceny cislem “0” shodoval s referencni ¢arou na objimce.
Vytahnéte meérici celisti, viozte dalsi sadu méricich Celisti do drazky v mérici hlavici a zkontrolujte mérici
¢elisti pomoci malého tahu.

Pri zméné meéricich Eelisti musi pocet méericich celisti odpovidat tomu, ktery odpovida drazkam meérici hlavy.
Zabrante vniknuti prachu do drazek merici hlavice. Pokud nebudete mikrometr delSi dobu pouzivat, pouzije
antikorozni olej na mérici celisti a vratte jej do obalu.
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10) Kiie
11) Nastavovaci krouZek (neni souc¢asti sady)
12) ProdluZovaci tyé

POUZITI

Meéreni Ize provést blize ke spodni €asti otvoru, do hlubokého otvoru jej Ize vloZit s prodlouzenim.
Pozndmka: Mikrometr mé dvé sady zaménitelnych méricich celisti. Rozdil mérici oblasti mezi dvéma
sadami méficich celisti je 12,5 mm. Oznaceny rozsah méreni a ¢islo na nepracujici plose. Mérici celisti
mohou byt vytaZeny z drazky v mérici hlavici.

NASTAVENI NULY

Vyberte meérici Gelisti v zavislosti na primeru otvoru. Po ¢isteni méricich Celisti zasurte do drazek v merici
hlavici. (ététe éast OPATRENI)

MEérici Gelisti a otvor nastavovaciho krouzku vycistéte mekkym hadrikem nebo mekkym papirem. Pokud
se ¢teni mikrometru neshoduje s poctem nastavovacich krouzk(, nastavte nulovou polohu nasledujicim
zpUsobem: OdsSroubujte nastavovaci Sroub, otacejte objimkou, dokud hodnota mikrometru neodpovida
hodnoté nastavovaciho krouzku. Zajistéte upeviovaci Sroub.

CTENI (Metric) (Inch)
Minimalni éteni je 0,005 mm (0,0002 ). — |40 = |20
Cteni je 105,97 mm (41720") - viz obr. 42
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Nerozebirejte pristroj a brarite jej pfed otfesy.

UdrZujte pristroj Cisty a suchy. Pro piresnost méreni pouZzivejte raénu.

Otocte naprstkem, tak aby se radek oznaceny cislem “0” shodoval s referencni ¢arou na objimce.
Vytahnéte meérici celisti, viozte dalsi sadu méricich Eelisti do drazky v mérici hlavici a zkontrolujte mérici
celisti pomoci malého tahu.

Pri zméné meéricich elisti musi pocet méericich Eelisti odpovidat tomu, ktery odpovida drazkam meérici hlavy.
Zabrante vniknuti prachu do drazek merici hlavice. Pokud nebudete mikrometr delSi dobu pouzivat, pouzije
antikorozni olej na mérici celisti a vratte jej do obalu.
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