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NEPOPISUJTE MERIDLO TRVALYM POPISEM (EL. JEHLOU, GRAVIROVANIM, RAZENIM,..).
[3 MERIDLO MUZE BYT OZNACENO POUZE SAMOLEPKOU. V OSTATNICH PRIPADECH NEBUDOU

REKLAMACE UZNAVANY.

ZADNIi POHLED

£ Y

1) Objimka

2) Sroubovak

3) Hnaci matice s Upravou kovadliny
4] Nastavovaci kovadlina

5) Podpurna tyc

6) pohybujici se kovadlina

7] Indikator

8) Tlacici tyce

9) Knoflik nastaveni nuly

POUZITI
Pro porovnavaci mereni riznych prdmerd s vysokou presnosti.

NASTAVENI NULOVEHO BODU

Vycisteéte mérici plochy pohyblivé kovadliny a nastavte kovadlinu mékkym oblecenim nebo mékkym
papirem. Poté vlozte standartni nastaveni (nebo merku) mezi dvé merici Celisti, otacejte hnaci
matici tak, aby standartni nastaveni méreni bylo v kontaktu s kovadlinou.

Zamknéte zajistavaci objimku, pak nastavte nulové nastaveni knofliku na zadni strané indikatoru
pomoci sroubovaku, tak aby se uvedeny ukazatel a nuloveé ¢ary se shodovaly.

Nekolikrat stisknéte tlacici tyce, pokud je rozdil mezi indikaénim ukazatelem a nulovou ¢arou,
potom nastavte knoflik pro nastaveni nuly, tak aby se nulové ¢ary shodovaly.

CTENI
Po stisknuti tlacici tyce lehce upnéte méreny obrobek mezi dvéma meéricimi plochami, hodnota v
ukazateli je rozdil mezi namérenou obrobku a nastaveni standardu.

OPATRENI

Nevystavujte pfistroj otfestim.

Nerozebirejte pristroj.

Pri Gprave nastaveni nuly, neotacejte nasilim, pokud jste se setkali s odporem.

Udrzujte pristroj v Cistoté a suchu.

Pokud pristroj neni pouzivan po dlouhou dobu, vratte jej do baleni a aplikujte antikorozni olej.
Stupen kryti IP54
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